
Jeti Tauro LEDJeti Tauro LED

Der Jeti Tauro LED ist ein Premium-Hybrid-UV-Inkjet-Drucker mit UV-LED-Aushärtung, der Ihnen lebhafte 

Drucke in sechs Farben plus Weiß oder Primer mit einer Breite von bis zu 2,54 m, eine unglaubliche 

Produktivität (bis zu 275 m2/Std. ) und modernste Automatisierung bereitstellt.

HYBRID-UV-INKJET-DRUCKER MIT 
INTEGRIERTEM ROLLENSYSTEM.



Echter Hybriddrucker mit Medientischen für hohe Produktivität

Atemberaubende 
Drucke, unglaubliche 
Produktivität
Der Jeti Tauro LED ist ein Hybrid-UV-Inkjet-Drucker mit integriertem 

Rollensystem, der eine kontinuierliche und automatisierte Zuführung 

von starren und flexiblen Medien gewährleistet. Er bietet zahllose 

Möglichkeiten für den Sign- & Displaydruck der Premiumklasse 

– UV-LED-Aushärtung, Drucke mit einer Breite von bis zu 2,54 m, 

eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 275m2/ Std. und zahlreiche 

Anwendungen auf starren und flexiblen Medien. Zeigen Sie mit 

Druckeffekten Ihre kreative Seite; erleben Sie unglaubliche Produktivität.

Gesteuert über die Asanti Workflowtechnologie, integrierbar mit 

PrintSphere, dem Cloud-Service für Datenaustausch und optimiert für die 

Verwendung mit den hochpigmentierten UV-Tinten von Agfa ist der Jeti 

Tauro LED für jede Herausforderung gewappnet. Erwarten Sie qualitativ 

hochwertige, lebhafte Drucke, die sich von der Konkurrenz abheben. 

Ein robuster Hybriddrucker 
Der Jeti Tauro LED ist ein echter Hybriddrucker und wurde für extreme 

Auslastung, einen Druckbetrieb rund um die Uhr und zahlreiche starre 

und flexible Substrate robust gebaut. Er eignet sich für Substrate mit einer 

Breite von bis zu 2,54 m und starre Medien mit bis zu 4 m Länge und bietet 

Ihnen zahllose Optionen für auffällige Drucke. Darüber hinaus umfasst das 

neueste Update des Jeti Tauro den Umstieg zur UV-LED-Aushärtung.

Jeti Tauro LED



UV-LED-Drucktechnologie  
Der Jeti Tauro LED ist mit UV-LED-Lampen für die Aushärtung ausgestattet 

und bietet einige wirtschaftliche, ökologische und betriebliche Vorteile:

• LEDs sind bei Berührung kalt und weisen nur eine geringe Wärmeabgabe

auf; deshalb eignen sie sich für zahlreiche Druckanwendungen. So 

können Sie auf hitzeempfindlichen Substraten wie dünnen oder 

selbstklebenden Folien oder dehnbaren PVC-Materialien drucken.

 

• Eine geringere Wärmeerzeugung ermöglicht eine sehr stabile Kalibrierung

und hält Druckmedien unter dem Druckkopfschlitten perfekt flach, 

wodurch ein Zusammenstoßen der Druckköpfe und kostspielige 

Nacharbeiten verhindert werden.

• LED-Lampen können unmittelbar ein- und ausgeschaltet werden, 

ohne die Intensität zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund benötigen sie 

keine Aufwärmzeit und es gibt keine Verzögerung beim Bewegen der 

Blende. Das Ergebnis? Keine Wartezeit, ein rascherer Betrieb und eine 

höhere Produktivität.

• LEDs sind sehr langlebig. Über ihre gesamte Lebensdauer von etwa

10000 Stunden erbringen sie eine konsistente Leistung. Außerdem 

enthält ein UV-LED-Aushärtungssystem weniger Teile, die ersetzt  

werden müssen (z.B. Blenden und Spiegel), wodurch es kostengünstiger 

ist, als die Alternativen. 

• LEDs weisen einen niedrigeren Energieverbrauch als Quecksilberlampen

auf und tragen so zu einer deutlichen Energieersparnis bei.

• Da UV-LED-Lampen kein Quecksilber enthalten, entfallen ebenfalls

die separate Entsorgung und die damit verbundenen Kosten.  

Außerdem erzeugen LEDs kein Ozon, das durch eine Lüftung  

abgeleitet werden muss. 

Jeti Tauro LED

Druck auf zahlreichen Medien Herausragende Druckqualität auf Backlit-Anwendungen



Unglaubliche Produktivität  
Mit 32 Ricoh Inkjet Druckköpfen mit jeweils vier Düsenreihen für 

zwei Farben pro Druckkopf bietet dieser Premium-Hybriddrucker eine 

herausragende Produktivität. Fügen Sie noch die UV-aushärtenden 

Tinten von Agfa und die spezielle Ansteuerung für perfekte Harmonie 

mit den Druckköpfen hinzu und Sie erhalten die perfekte Kombination 

aus Produktivität und erstklassiger Druckqualität. Während 24 

Druckköpfe verschiedene Farben drucken, dienen 8 Druckköpfe 

speziell dem Druck von Pre-, Post- und Sandwich-Weiß und/oder  

dem Druck von Primer.  

Der Jeti Tauro LED wird von der Asanti Workflowtechnologie von Agfa 

unterstützt, die sämtliche Prozesse von der Druckvorstufe bis zum 

Betrieb integriert und optimiert und bei Bedarf sogar eine umfassende 

Web-to-Print-Lösung – Asanti StoreFront – bietet. Somit ist für eine 

nahtlose Zusammenarbeit zwischen Hard- und Software gesorgt.   

 

Ungemein lebhafte Drucke        
Ob Anwendungen im Innen- oder Außenbereich, auf starren 

oder flexiblen Medien – der Jeti Tauro LED liefert stets qualitativ 

hochwertige Ergebnisse. Diese erstklassige Druckqualität geht  

von den hochmodernen Druckköpfen aus, die gleichmäßig über  

8 Farbbalken verteilt sind. 

Branchenweit beste Tinten von Agfa  
Der Jeti Tauro LED wurde speziell für die Verwendung mit den UV-

aushärtenden Tinten von Agfa mit rascher Aushärtung, einer umfassenden 

Farbskala und hoher Farbbrillanz entwickelt. Diese hoch pigmentierten 

UV-Tinten sind führend im Hinblick auf eine Vielzahl von Anwendungen 

und liefern eine hohe Farbstabilität der Bilder, eine hervorragende 

Wetterbeständigkeit und besonders gute Haftungseigenschaften auch  

auf schwierigen Substraten. 

Agfa-Tinten stellen höchste Präzision und Auftrag für Auftrag stets die  

gleiche hohe Qualität bereit. Der Ansatz zu passenden Komponenten von  

Agfa Graphics stellt auch sicher, dass die UV-Aushärtungsdosis perfekt auf  

die Empfindlichkeit der UV-Tinte abgestimmt ist und gewährleistet somit  

eine einwandfreie Tintenfixierung. 

Haltbarkeit im Außenbereich  
Der Jeti Tauro LED unterstützt die Verwendung eines speziellen UV-

LED-Tintensatzes von Agfa Graphics und deckt eine breite Palette von 

Anwendungen ab – vom langfristigen Einsatz im Außenbereich mit 

besonderer Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bis hin zu flexiblen 

Anwendungen mit einem Dehnfaktor von mehr als 100 %. 
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1.	 Druckkopfschlitten mit Antistatikstäben  

und Sicherheitssensoren.

2.	 Branchenweit beste Tinten für lebhafte Drucke  

bei niedrigstem Tintenverbrauch.

3.	 Mit ausgerichteten Schienen, Encoderstrip, Linearmotoren 

und hydraulischen Dämpfern ermöglicht der Rahmen aus 

geschweißtem Stahl eine präzise Bewegung und perfekte 

Positionierung des Druckkopfschlittens.

4.	 Luftgekühlte UV-LEDs für Energieeffizienz und den Druck  

auf hitzeempfindlichen Medien. 

5.	 Kontinuierliche manuelle oder automatische Medienzuführung  

für maximale Produktivität.

6.	 Vakuum-Riemenantriebssystem mit Bewegungssteuerung, 

gewährleistet eine hochpräzise Punktausrichtung und einen  

exakten Medientransport.

7.	 Einfacher Wartungszugriff auf den Druckkopfschlitten.



Beeindruckende 
Funktionen
HYBRID-UV-INKJET-DRUCKER. Robust, zuverlässig und hochproduktiv.  

Geeignet für den Druck auf starren und Rollenmedien. 

ROLLENDRUCK. Für Rollen mit einer Breite von bis zu 2,54 m (100”).  

Für Rollenaufträge in großen Auflagen ohne Eingreifen der Bedienperson.

UV-LED-DRUCKTECHNOLOGIE. Er ist mit UV-LED-Lampen zur Aushärtung 

ausgestattet, die große Vorteile im Hinblick auf Leistung, Investitionsrentabilität, 

Kosten, Wartung, Umwelt und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten gewährleisten.  

HOCHGLANZ- ODER SEIDENMATTMODUS. Sie erhalten einen noch  

umfassenderen Farbraum im Hochglanz- und Seidenmattmodus, der eine  

verbesserte Spotfarbenwiedergabe ohne Verlust der Bildqualität oder  

zusätzlichen Tintenverbrauch ermöglicht. 

QUALITÄT VOM BRANCHENFÜHRER. Herausragende Druckqualität in sechs Farben 

(CMYKLcLm) plus Weiß oder Primer. Die 32 Druckköpfe und die 7-pl-Tropfengröße 

produzieren beeindruckende, detaillierte Bilder und gestochen scharfen Text auch in 

kleinen 4-Punkt-Schriften.

FORTSCHRITTLICHES GUI-DESIGN. Das GUI-System des Jeti von Agfa Graphics 

bietet ultimative Funktionen: Zuschneiden, Drehen, automatisches Nesting, 

Skalierung, Stepping, Speichern von Auftragsparametern für Nachdrucke und  

noch mehr – und das alles ohne einen erneuten RIP der Datei. 

UNTERSTÜTZT VON ASANTI. Der Jeti Tauro LED ist standardmäßig mit Asanti 

ausgestattet und wurde für die Integration mit dem vollständigen Asanti Workflow 

entwickelt, ist jedoch auch mit RIPs von Drittanbietern kompatibel.

MIT PRINTSPHERE INTEGRIERBAR. Für die Automatisierung der Produktion, 

einfachen Dateiaustausch und sichere Datenspeicherung. 

DYNAMISCHE VAKUUMSTEUERUNG. Durch sorgfältig ausgewähltes 

Riemenmaterial, perfekt positionierte Vakuumlöcher und eine intelligente 

Vakuumleistungssteuerung läuft der Druckvorgang reibungslos und effizient  

ab – sowohl auf flachen als auch auf Roll-to-roll-Medien.  

3/4-AUTOMATISIERUNG. Optionale Funktion zur Reduktion von Leerzeiten und 

Steigerung der Produktionseffizienz. 

Lebendige Farben  

BRANCHENWEIT BESTE TINTEN VON AGFA. Der größte Farbraum bei  

niedrigstem Tintenverbrauch pro Quadratmeter mit ausgezeichneten 

Haftungseigenschaften und rascher Aushärtung. Geeignet für alle Arten von 

Anwendungen im Innen- und Außenbereich auf flexiblen oder starren,  

beschichteten oder unbeschichteten Medien.

UV-HÄRTENDE LED-TINTEN. Sie brillieren immer und eignen sich ideal für den 

Druck auf hitzeempfindlichen Substraten. Sie wurden speziell für die Kompatibilität 

mit der UV-LED-Drucktechnologie entwickelt, mit der Sie die Investitionsrentabilität 

erhöhen, die Kosten senken, zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten generieren und  

die Umwelt schützen können. 

FORTSCHRITTLICHE VERWALTUNG DER WEISSEN TINTE. Für den Druck von  

Pre-, Post- und Sandwich-Weiß in Spot- oder Füllanwendungen und sogar für  

den Druck auf Rollen. Keine Blockaden oder Verstopfungen durch die stete 

Zirkulation der Tinte in der Haupttintenversorgung.a.

OPTION FÜR PRIMER. Vorinstallierte Option für eine noch bessere Haftung  

und Beständigkeit auf schwierigen Substraten.  

SAUBERES UND ERGONOMISCHES TINTENVERSORGUNGSSYSTEM.  

8-Liter-Behälter pro Farbe. Das RFID-System stellt die korrekte Versorgung  

des Druckkopfschlittens mit Tinte sicher.
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8.	 Fortschrittliches GUI-Design.

9.	 Pedalgesteuerter Druckvorgang, 

Vakuumtisch und Niederhalterrollen. 



Lebendige Farben, 
hohe Leistung
Unterstützt von Asanti
Der Jeti Tauro LED wird von der Wide Format Workflow Software Asanti 

von Agfa Graphics angetrieben, die den gesamten Druckprozess von 

der Druckvorstufe über die Produktion bis zur Endverarbeitung steuert. 

So werden so viele Schritte wie möglich vereinfacht, optimiert und 

automatisiert, wodurch Sie eine leistungsstarke Lösung für eine noch 

höhere Produktivität erhalten. Darüber hinaus reduzieren die intelligenten 

Algorithmen von Asanti den Tintenverbrauch und somit auch die Kosten 

und den ökologischen Fußabdruck.  

Die umfassende Integration von Dateibearbeitung, Farbmanagement und 

Preflighting von Asanti sorgt für fehlerfreie Aufträge, die Sie sofort an 

geeignete Wide Format Ausgabegeräte weitersenden können. Dies wird 

durch Asanti StoreFront ergänzt, einer Web-to-Print-Lösung, mit der Sie 

Onlineshops erstellen und verwalten sowie Druckaufträge automatisch 

verarbeiten können.

Mit PrintSphere integrierbar
Als fortschrittlicher Drucker mit Asanti integriert sich der Jeti Tauro LED 

perfekt mit PrintSphere, dem cloud-basierten Service von Agfa Graphics 

für die Automatisierung der Produktion, einfachen Dateiaustausch und 

sichere Datenspeicherung. Dieser integrierbare Cloud-Service bietet 

Druckdienstleistern eine standardisierte Möglichkeit, ihren Workflow zu 

automatisieren und den Datenaustausch mit Kunden, Kollegen, Freelancern, 

anderen Abteilungen und anderen Agfa-Lösungen zu erleichtern. 

Großer Farbraum auf jedem Medium 
UV-Tinten von Agfa bieten einen großen Farbraum und hohe Farbbrillanz 

für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Diese Tinten haften 

besonders gut und sind die beste Option für Flexibilität, Haltbarkeit der 

Bilder und Wetterbeständigkeit. All unsere UV-Tinten – sowohl Weiß 

als auch Farbe – bieten eine stabile Sprühleistung und Ergebnisse mit 

gleichbleibend hoher Qualität. 

Anwendungen für Verkaufsstellen



Rollendruck  standardmäßig verfügbar

Kommunikation im Außenbereich Spezielle Tinten für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

UV-härtende LED-Tinten von Agfa brillieren immer
Unsere UV-LED-Tinten mit spezieller Formulierung basieren auf der LED-Technologie 

und drucken auch auf hitzeempfindlichen Materialien; dies vervielfacht die 

Anwendungsmöglichkeiten. Sie sind sowohl kundenspezifisch als auch vielseitig 

und wurden im Hinblick auf die zahlreichen geeigneten Medien sowie für die 

Spezifikationen unterschiedlicher Drucker entwickelt. Unsere Tinten für flexible 

Medien eignen sich beispielsweise perfekt für dehnbare und flexible Materialien. 

Lebendige Drucke, niedriger Tintenverbrauch     
Durch die hohe Pigmentierung der Agfa-Tinten und die Vorteile der Algorithmen 

von Asanti ist der Tintenverbrauch pro Quadratmeter der niedrigste auf dem Markt. 

Doch die Pigmentdispersionstechnologie mit „dünner Tintenschicht“ bedeutet 

nicht, dass der Jeti Tauro LED Kompromisse in der Qualität eingeht – ganz im 

Gegenteil: Sie bietet Ihnen nicht nur auffällige Drucke, sondern ist auch noch 

umweltfreundlich und kostensparend. Kurz – diese Tinten bieten das optimale 

Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Drucke mit fortschrittlichem Weiß und Tintenverwaltung    
Der Jeti Tauro LED unterstützt den Druck von Weiß in mehreren Modi (z. B. Pre-, 

Post- und Sandwich-Weiß) sowohl auf starren als auch auf Rollenmedien. Mithilfe 

der Rührfunktion stellt der Motor sicher, dass die weiße Tinte immer in Bewegung 

ist. Die Tinte zirkuliert konstant in der Haupttintenversorgung – bis hin zu den 

temperaturgesteuerten Druckköpfen – und verringert so die Gefahr des Verstopfens. 

 

Primeroption für bessere Oberflächenspannung  
Schwierige Untergründe wie Polypropylen, PMMA/Acryl, Polystyrol etc. können 

im Inkjet-Druck eine Herausforderung im Hinblick auf Haftung und Beständigkeit 

darstellen. Genau hier setzt die Primeroption des Jeti Tauro LED an. Ein rasch 

aufgetragener Primer gewährleistet bessere Druckergebnisse – entweder als „Füllung“ 

(ganzer Bereich) oder als „Maskierung“ (nur bedruckte Bereiche). Die UV-härtende 

Primerformulierung wurde für die im Jeti Tauro LED befindlichen Ricoh-Druckköpfe 

optimiert. Da der Primer in einer sehr dünnen Schicht aufgetragen wird, wirkt er sich 

nur gering auf die Kosten pro Quadratmeter der produzierten Ausgabe aus.

Breite Palette von Anwendungen   
Der Jeti Tauro LED ist ein vielseitiger Hybriddrucker und druckt auf zahlreichen 

Medien: Banner, Poster, Schilder (z. B. Straßenschilder oder Betriebsinformationen), 

Ausstellungsgrafiken, POP, Mock-ups, Backlit, Frontlit, Selbstklebendes (Etiketten) 

etc. Er kann auch für Nischenanwendungen wie Holz, Kunstreproduktionen, 

Partyartikel, Architektur- und Inneneinrichtung etc. verwendet werden.



Automatisierung für 
maximalen Komfort 
und Effizienz

Kontinuierliche Plattenzuführung  
In der Standardausführung bietet der Jeti Tauro LED Medientische zum 

manuellen Laden der Medien, die sich ideal für kleinere Aufträge eignen. 

Auch ein kontinuierliches Laden der Platten ist möglich und sorgt für ein 

Maximum an Komfort, Effizienz und Produktivität. 

Automatisches Laden und Entladen   
Bei größeren Aufträgen oder Aufträgen mit mehreren Plattenstapeln optimiert 

das automatische System zum Laden und Entladen des Jeti Tauro LED 

die Produktivität noch weiter. Wird der Drucker mit einer automatischen 

Plattenzuführung (ABF) aufgerüstet, kann er bis zu 4 Platten automatisch 

verarbeiten, wodurch sich die Leerzeit reduziert und die Produktionseffizienz 

um 30 % erhöht. Während eine Platte bedruckt wird, wird die nächste bereits 

vorbereitet. Durch das parallele Drucken von bis zu 4 Platten kann die 

Produktivität noch weiter erhöht werden. 	
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1.	 Einfaches und präzises Laden von bis zu 4 Platten gleichzeitig.

2.	 Die Entladeeinheit besteht aus einem motorisierten Fördertisch,  

einem Aufnahme- und Positionierungssystem und einem  

Greifstapler für bis zu 4 Stapel.

3.	 GUI des Jeti Tauro LED als Antrieb für die ABF – einfache und  

übersichtliche Bedienung.

4.	 Automatische Plattenzuführung (ABF) an der Eingangsseite  

des Druckers für erhöhte Produktivität.

5.	 Flexible Tischerweiterung für Platten mit einer Länge über 1,85 m.

6.	 Lebendige Farben mit der größten Farbskala bei niedrigstem Verbrauch.



Option zur  
3/4-Automatisierung
Automatische Plattenzuführung (ABF)

Anlagestifte gewährleisten eine präzise Plattenausrichtung 

(bis auf 1 mm), was vor allem für den beidseitigen Druck 

wichtig ist. Die Asanti Software von Agfa wählt abhängig 

von der Mediengröße automatisch eine Konfiguration 

des Anlagestiftsets aus.

Die automatische Plattenzuführung (ABF) verarbeitet 

bis zu 4 Platten mit einer maximalen Länge von 1,85 m 

nebeneinander. Für längere Platten (bis zu 4 m) ist ein 

Bypass möglich.

Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Jeti Tauro LED 

treibt die ABF an und unterstützt die Bedienperson beim 

korrekten Laden der Platten.

Die ABF-Vakuumriemen des Jeti Tauro sind stets perfekt 

ausgerichtet und führen die Medien reibungslos in die 

Druckmaschine. Mehrere Auslasswalzen am hinteren Ende  

des Tisches unterstützen die Zuführung. Während eine  

Platte bedruckt wird, werden die vorderen Vakuumriemen 

ausgeschaltet, um das Laden der nächsten Platte zu ermöglichen.



Entladeeinheit    

Motorisierter Fördertisch 

•	 Einfache Einrichtung der Entladeeinheit durch die  

übersichtliche GUI des Jeti Tauro LED. 

•	 Bedruckte Medien werden durch Capstan-Walzenpressen  

weitergeleitet und auf den Fördertisch gedrückt.

•	 Aufnahme- und Positionierungssystem mit Saugnäpfen,  

die bedruckte Medien aufnehmen und direkt auf eine  

Versandpalette transferieren. 

Greifstapler 

•	 Verarbeitet bis zu 4 Stapel, führt die Paletten nach oben,  

für ein reibungsloses Entladen der Medien.  

•	 Bewegt sich bei jedem Druck perfekt synchron mit  

Druckgeschwindigkeit, Mediendicke und  

Größenspezifikationen automatisch nach unten. 

•	 Möglichkeit des Einklappens der Umschläge am Ende  

der Entladeeinheit für übergroße Medien (> 1,85 m)  

für zusätzlichen Platz über die Palette hinaus.   



MODELLE

Vier Konfigurationen, abhängig 
von den von Ihnen ausgeführten 
Anwendungen.

Jeti Tauro H2500 LED 6C – 6 Farben (24 Druckköpfe)

Jeti Tauro H2500 LED 6C W4 – 6 Farben und Weiß (28 Druckköpfe)

Jeti Tauro H2500 LED 6C W8 – 6 Farben und Weiß (32 Druckköpfe)

Jeti Tauro H2500 LED 6C W4 P2 – 6 Farben, Weiß und Primer (30 Druckköpfe)

TECHNISCHE DATEN – MEDIEN UND DRUCK

Starre Medien

Maximale Breite
2,54 m (100” oder 8,33 ft.)
Auf ABF und Entlader: 2,54 m

Maximale Länge
4,0 m (157,5” oder 13,1 ft.)
Mit 3/4-Automatisierung: bis zu 1,85 m (6,07 ft.) (bis zu 4 m im Bypassmodus (13,12 ft.))

Minimale Größe
Kleinste Plattengröße auf ABF: 500 x 700 mm (Hochformat)
DIN A3, 29,7 x 42 cm (11,7 x 16,1”)

Dicke Min. 0,2 cm (80 mil) – max. 5 cm (1,97”) (medienabhängig)

Höchstgewicht
10 kg/m² bei einer maximalen gleichmäßigen Belastung des Tisches von 60 kg
Auf ABF: Maximales Gewicht 10 kg/m² bei insgesamt 43 kg
Folien: Ab 200 g/m²

Randloser Druck Ja. Auch in Kombination mit parallelem Drucken auf mehreren Platten.

Flexible Medien

Maximale Breite 2,54 m (100” oder 8,33 ft.)

Maximale Länge Abhängig vom Gesamtgewicht der Rollen

Dicke Min. 0,2 mm (8 mil) – max. 3,2 mm (118 mil) (medienabhängig)

Höchstgewicht 100 kg 

Maximaler Außendurchmesser 
Rollen

Unterstützung für 3”-Kern-Medienrollen mit einem maximalen Außendurchmesser  
von 360 mm (14”)

Randloser Druck auf  
flexiblen Medien

Ja (außer bei aktivierter Medienzuführung)

PRODUKTIVITÄT (für ABF abhängig von Größe und Anzahl der Platten)

Expressmodus Bis zu 275 m²/Std. 

Produktionsmodus Bis zu 138 m²/Std. 

Standardmodus Bis zu 69 m²/Std. 

High Quality-Modus Bis zu 62 m²/Std. 

High Definition-Modus Bis zu 41 m²/Std. 

MEDIEN

Medientypen
Sowohl starre als auch flexible Medien (Fragen Sie Ihren Agfa Graphics  
Ansprechpartner vor Ort nach einer detaillierten Liste)

DRUCKKÖPFE UND TINTEN

Druckköpfe Piezoelektrische Ricoh-MH-Druckköpfe

Tinte CMYKLcLm + Weiß und Primer

BILD- UND TEXTQUALITÄT

 Bildqualität Auflösung bis zu 1016 x 1200 dpi im High-Definition-Modus

Drucke in hoher Qualität Bis 725 x 1200 dpi (8-Pass)

Textqualität 4-Punkt

ABMESSUNGEN UND GEWICHT DER MASCHINE

Abmessungen Drucker (HxBxL) 2,0 m x 1,92 m x 6,83 m 

Abmessungen ABF (H x B x L)
1,1 m x 2,96 m x 2,26 m ohne Erweiterung
1,1 m x 2,96 m x 3 m mit Erweiterung

Abmessungen Entlader (H x B x L) 1,6 m (max.) x 3,2 m x 4,2 m 

Gewicht Flachbettdrucker mit  
Roll-to-roll-Einheit

4100 kg 

Gewicht ABF 1100 kg 

Gewicht Entlader 1120 kg 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Zwischen 16 und 25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit Zwischen 40 und 60 %

STROM- UND DRUCKLUFTVERSORGUNG

Stromversorgung
Motor: 400 – 480 V AC, 3-phasig, 50/60 Hz, 63 A
ABF: 400 – 480 V AC, 3-phasig, 50/60 Hz, 32A – Entlader k. A.

Druckluftversorgung Min. 6 bar (87 PSI) (auch für ABF und Entlader)

RIP-SYSTEMINTEGRATION/WORKFLOW SOFTWARE

Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIPs von Drittanbietern
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