XTRA 5000/3300/3300L
GroRformat-Industrie-Drucker UV RTR /UV LED RTR

TECHNISCHE DATEN

Modell XTRA 5000 XTRA 3300 XTRA 3300L
Druckkopfe 8-16 Konica Minolta 1024i 5-10 Konica Minoltal1024i
Draft Quality(2Pass) 315 m%h 200 m¥h NA
Express(4Pass) 166 m%h 100 m%h 100 m%h
Production Mode(6Pass) 80 m%h 73 m¥%h 73 m%h

Quality Mode(8Pass) 62 m%h 54 m¥%h 54 m%h

Backlit Mode(12Pass) 45 m%h 40 m%h 40 m%h
Auflosung (dpi) 363x720, 363x1080, 726x720, 726x1080, 726x1440

Drucktechnologie Piezoelectric Inkjet, Grayscale Technology

Tinte KAO Chimigraf UV / UV LED

Tintenkonfiguration CM 'K, Lc, Lm, White (optional) CM 'K, White (optional)
Tintenbehélter 3 Liter 3 Liter

Software/RIP-Systemintegration| Photoprint Flora Edition, Caldera (optional) / Onyx (optional)

Farbmanagement ICC, Sattigung
Betriebssystem Windows 7 & 8, 64bit
Dateiformat Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF, etc.

Medien

Aufwickler Industrielles Medienzufuhr und -empfangssystem, fiir den Druck auf mehreren Rollen.
Doppelter Servomotor zur Steuerung des Vorschubs.

Materialtypen Bedienung flexibler Medien bis 500cm/330cm mit einem Gewicht bis 360Kg.
Beschichtete Medien fir Solvent-Druck (Vinyl, PET film, Blockout, Backlit, Papier, Banner, Planen etc.)

Verbindung

Interface USB 3.0

UV-Aushartung

UV-Lampen / UV LED

Drucker 580x160x93cm

610x200x210cm
3600 Kg

Gewicht

5000 Kg 2200 Kg

790x200x210cm

Arbeitsumgebung

Temperatur empfohlen 20 - 26°C

Luftfeuchtigkeit 40% - 65% (keine Kondensation)

Leistung 4500W(System), 5000W(UV-Lampen)

Anforderungen 210 bis 230 VAC, 50/60Hz, 25A(System), 25A(UV Lampen)

Druckluftversorgung

0,8 Bar

Garantie

12 Monate
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Alle Rechte vorbehalten. Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Diese Mitteilung stellt kein

Handelsangebot wie im Biirgerlichen Gesetzbuch definiert, dar. Die angegebene Geschwindigkeit variiert je nach Druckkopfkonfiguration.
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